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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

=y

N

19.01.002*

19.02.006*

19.02.006*
19.03.005*

002

Sbancamento in materie di qualsiasi
natura. Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o
con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a m® 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito: per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; la bonifica
del piano di posa dei rilevati oltre la
profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie
in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e
canali; I'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o I'approfondimento di
alvei in magra; escluso I'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 m? alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato; il
taglio di alberi e cespugli e I'estirpazione
di ceppaie nonché il preventivo accatasta
mento dell'humus in luoghi di deposito
per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso
I'esaurimento di acqua a mezzo di canali
fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Fornitura di terreno vegetale per
rivestimento delle scarpate. Fornitura e
stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da depositi di
proprieta dell'amministrazione che
direttamente fornito dall'impresa, a
qualsiasi distanza e miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la stesa
anche in scarpata, sistemazione e
semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato
senza compattamento. Il terreno
vegetale potra provenire dagli scavi di
scoticamento, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva.

Da depositi dell'’Amministrazione

Demolizione di sovrastruttura.
Demolizione di sovrastruttura stradale,
comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso I'onere del
lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito

A riportare

2.367,952

500,000

6,36

5,67

2,830

2,821

0,18

0,16

426,23

80,00

506,23
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

~ W

[) BN, |

19.03.005*
19.04.001*

19.13.011

19.13.011
19.02.003*

19.02.005*

001

001

Riporto

per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, I'accatastamento del
materiale in luoghi di deposito fissati
dall'’Amm/ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.

Senza reimpiego di materiali

Scavo a sezione obbligata profondita
inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a
sezione obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm;
comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di
dimensioni inferiori a 0,5 m3; escluse le
rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 m?, nonché le murature a
calce o cemento. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino alla
profondita di m 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

Fresatura di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante
particolare macchina fresatrice per
spessori di pavimentazione compresi fra
1 e 20 cm, compreso la rimozione
parziale del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto.
Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato.

Per spessore fino a cm 7,00

Preparazione piano di posa con
compattazione/correzione terre A4,
A2/7. Preparazione di piano di posa per
fondazioni, anche stradali, da effettuarsi
direttamente su strati di terreno A4, A5,
A2-6, A2-7, senza asportazione o
sostituzione, ma con eventuale
correzione dei materiali in sito per una
profondita di cm 20 con terreni aridi da
pagare a parte.

Compattazione del piano di posa nei
tratti in trincea. Compattamento del
piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita e con le modalita prescritte
dalle norme tecniche, fino a raggiungere
in ogni punto un valore della densita
non minore del 95% di quella massima
della prova AASHO modificata, ed un
valore del modulo di compressibilita Me
non minore di N/mm? compresi gli

A riportare

m2xcm

535,000

420,000

2.900,000

1.500,000

8,27

13,51

0,70

2,65

2,781

2,738

2,857

2,641

0,23

0,37

0,02

0,07

506,23

123,05

155,40

58,00

105,00

947,68
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

~N

[o4)

19.02.005*

19.02.009*

19.13.001*

001

Riporto

eventuali inumidimenti o essiccamenti
necessari:

Su terreni appartenenti ai gruppi A.1,
A.2-4,A.2-5,A3

Materiali aridi con funzione anticapillare
o filtro. Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porre in relazione con
quella dello strato nei confronti del quale
disporsi a protezione secondo la regola
del Terzaghi per D.85% D.15%, compreso
ogni onere di fornitura da qualsiasi
distanza, la vagliatura per ottenere la
necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale
in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenere il
valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: 'umidificazione
con acqua, le successive prove di
laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71
Dim. Max. 30

71100 100

3070 - 100 100

1550 -80 70 — 100

1030-7050-85

523-5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3
del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere
un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il

A riportare

1.500,000

450,000

0,32

38,91

3,125

2,749

0,01

1,07

947,68

15,00

481,50

1.444,18
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

(=}

10

1

[N

12

19.13.001*
19.13.001*
19.13.003*

19.13.003*
19.13.004

19.13.004

19.13.005

001
002

001

001

Riporto

livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sara costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0 - 25
Tipo0-70

Conglomerato bituminoso per strato di
base. Conglomerato bituminoso per
strato di base, costituito con materiale
litoide proveniente da cave naturali,
ovvero risultante dalla frantumazione di
roccia calcarea, impastato a caldo in
idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati nelle norme tecniche di
capitolato. Compreso: la stesa in opera
eseguita mediante spanditrice o finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo rulli
di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella
misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva, compresa la
fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Misurato in opera dopo il
costipamento.

Tipo 0/30 mm

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55%
(ECR) nella misura di Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato su
autocarro.

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di

A riportare

100 kg

134,400
201,600

120,000

0,000

39,81

37,74

250,45

9,47

2,763

2,755

2,759

2,534

1,10
1,04

6,91

0,24

1.444,18

147,84
209,66

829,20

0,00

2.630,88
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

13

14

15

19.13.005

19.14.001

19.14.001

19.14.035

001

002

Riporto

graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente
almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di
natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e
modalita indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera
con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al
60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per
m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. Misurazione su
autocarro.

Fornitura e stesa di teli di geotessile
anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua
non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici
verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di
polipropilene o poliestere a filo continuo
come da Norme Tecniche di capitolato,
punto y) qualita e provenienza materiali,
con le resistenze a trazione fissate,
compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante,
superiore ed ogni altra fornitura o
magistero per la stesa e copertura.

Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5
cm Fornitura e stesa di teli di geotessile
pesante, anche per rivestimento pali a
grande diametro.

Fornitura e posa di geotessuto avente
funzione di filtrazione. Fornitura e posa di
geotessuto avente funzione di filtrazione
delle acque, separazione dei terreni a
diversa granulometria, distribuzione del
carico con conseguente capacita portante
del terreno. Il geotessuto dovra essere
costituito da trama ed ordito e realizzato
con filamenti in polipropilene stabilizzato
ai raggi U.V. Dovra essere imputrescibile
ed atossico, inoltre dovra avere peso non
inferiore a 400 g/m?, resistenza a
trazione, longitudinale e trasversale non
inferiore a 80/75 KN/m con allungamento
a rottura rispettivamente non superiore
al 15% e al 12%, penetrazione del cono
(ENPA) non superiore a 6 mm e
resistenza alla prova CBR non inferiore a
11 KN. Le caratteristiche tecniche devono
essere documentate da opportune
certificazioni di qualita della ditta

A riportare

100 kg

0,000

1.060,000

9,98

3,70

2,605

2,432

0,26

0,09

2.630,88

0,00

95,40

2.726,28
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

16

17
18

19

19.14.065

19.14.065

19.15.001

19.15.001
19.15.001

19.15.003

19.15.003

004

004
005

001

Riporto

produttrice. Nel prezzo sono compresi
fornitura e posa del tessuto sfridi e
sormonti e quant'altro necessario per la
collocazione a regola d'arte del
geotessuto.

Fornitura e posa in opera di barriere
metalliche-guardrail. Fornitura e posa in
opera di barriere metalliche-guardrail
rette o curve, su terreno, su opera d'arte
o con funzione di spartitraffico centrale,
del tipo corrispondente alle Classi
previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal
D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di
ogni elemento costruttivo (sostegni,
distanziatori, dissipatori, fasce, elementi
terminale e di raccordo, rifrangenti,
bulloneria, piastre di ancoraggio,
tirafondi e quant'altro occorre), di ogni
magistero, nessun escluso, ed oneri per
la perfetta esecuzione e funzionalita
della barriera cosi come indicato nelle
norme tecniche. La qualita dei materiali
forniti dovra essere certificata con le
modalita prescritte dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 2357 del
16/05/1996, integrata secondo le
specifiche tecniche particolari di cui al
capitolato speciale d'appalto.

Barriere in acciaio di classe H3 su
rilevato/trincea - bordo laterale

Strisce longitudinali o trasversali in
vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce
semplici o affiancate continue o
discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non
inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto e
I'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 15 ripasso

Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo
impianto

Fasce di arresto, ecc. in vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di
nuovo impianto o in ripasso, per fasce di
arresto, passi pedonale, zebrature e
frecce, eseguite con vernice rifrangente
di qualsiasi colore del tipo premiscelato,
nella quantita non inferiore a 1,00
kg/m?2, compreso ogni onere per il nolo
di attrezzature, forniture materiali,
compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Misurata vuoto
per pieno per le scritte e per la
superficie effettiva per gli altri segni.

Di nuovo impianto

A riportare

1.503,000

160,000

1.000,000

1.000,000

250,000

7,37

180,50

0,37

0,64

3,98

2,578

2,609

2,702

3,125

2,512

0,19

4,71

0,01

0,02

0,10

2.726,28

285,57

753,60

10,00

20,00

25,00

3.820,45
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

20
2

[y

22

23

24

25

26

27

19.15.003
19.15.008

19.17.001

19.17.001

19.17.001

19.17.002

19.17.002

19.17.002

19.17.005

19.17.005

19.17.016

002

003

004

003

004

004

Riporto

In ripasso

Rimozione di segnaletica temporanea in
materiali preformati. Rimozione manuale
di segnaletica orizzontale, al termine dei
lavori, compiuta a regola d'arte senza
lasciare tracce

Fornitura segnale triangolare in lamiera
di alluminio 25/10. Fornitura segnale
triangolare in lamiera di alluminio 25/10
a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli.

Lati di cm 90 con pellicola ad elevata
risposta luminosa (Casse 2)

Lati di cm 120 con pellicola ad elevata
risposta luminosa (Casse 2)

Fornitura segnale circolare in lamiera di
alluminio 25/10. Fornitura segnale
circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate
o incapsulate ad alta intensita luminosa
a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 60 con pellicola ad elevata
risposta luminosa (Casse 2)

Diametro cm 90 con pellicola ad elevata
risposta luminosa (Casse 2)

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di
direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione
in alluminio 25/10, costruzione scatolata
e rinforzata completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte
posteriore, ovvero in estruso di
alluminio spessore 30/10, rivestiti nella
parte anteriore interamente con
pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi
figura o scritta.

Con pellicola anticondensa (Classe 2
speciale)

Fornitura segnaletica verticale cantiere di
lavoro. Fornitura a pié d'opera o presso i
magazzini compartimentali di gruppo di
segnaletica verticale per segnalamento di
cantiere di lavoro, il tutto conforme alle
prescrizioni del C.S. e del regolamento di
attuazione, costituito da: n. 6 segnali

A riportare

cad

cad

cad

cad

250,000

1.000,000

7,000

3,000

10,000

5,000

3,000

3,36

2,00

69,80

126,91

63,46

133,25

273,65

2,678

2,500

2,607

2,608

2,615

2,604

2,609

0,09

0,05

1,66

3,47

7,14

3.820,45

22,50

50,00

12,74

9,93

16,60

17,35

21,42

3.970,99
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CME_AGG rotatoria - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Descrizione

U.mM.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

28

29

30

19.18.033

19.18.033
19.19.001

19.19.001

19.20.001

001

004

Riporto

triangolari in alluminio 25/10, pellicola di
classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n.
1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1
fig. 388 o altre figure su indicazione della
D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio
25/10, diametro cm 60, pellicola di classe
1, figure del nuovo codice della strada n.
2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82
o altre figure su indicazione della D.L. n.
20 sacchi in materiale plastico per zavorra
segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim
150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco
con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di
gomma h =50 cm; n. 18 cavalletti
pieghevoli per segnali triangolari e
circolari; n. 4 lampeggianti gialli con
interruttore crepuscolare tipo trafilamp o
similari, completi di batterie.

Cordolo prefabbricato con rifrangenti.
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo
dosato a kg 350 di cemento normale, di
sezione minima di cm? 300, con spigolo
esterno smussato e testata ad incastro
tipo maschio a femmina;dotato di due
elementi rifrangenti atti a segnalare la
presenza di ostacoli ed a formare
nell'insiena linea di guida. Posto in
opera perfettamente all'ineato e
giuntato su massetto in calcestruzzo
dosato a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10,
compresotagli e stuccature dei giunti
con malta cementizia ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Fornitura e posa in opera

Abbattimento di alberature pericolanti o
secche. Abbattimento di alberature di
qualsiasi essenza pericolanti, secche o
comunque deteriorate, previo taglio dei
rami all'imbracatura e successivo
depezzamento a terra dei rami stessi
compreso l'onere dell'allontanamento di
tutto il materiale di risulta inutilizzabile,
taglio del tronco a cm 10 al di sotto del
colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza
richiesta dalla Direzione Lavori,
compreso altresi ogni onere per il
trasporto di tutto il materiale utilizzabile
nel piu vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di
traffico con installazione della
segnaletica prescritta.

Alberature di diametro oltre cm 60 in
condizioni di particolare difficolta -
altezza m 6,00

Semina di miscuglio di erbe di prato.
Semina di miscuglio di erbe di prato
perenni, compresa la lavorazione del
terreno cure culturali con seme fornito
dalla Ditta.

Importo lavori

cad

cad

2,000

504,000

2,000

1.060,000

2.022,62

17,07

74,56

0,64

2,608

2,577

2,615

3,125

52,75

0,44

1,95

0,02

3.970,99

105,50

221,76

3,90

21,20

4.323,35
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