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Collegamento arcareccio - trave di bordo
VEDI PARTICOLARE N°4

Cordolo 50x40 5+5Ø14
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Prevedere ancoraggio con barre
resinate Ø12  verso muratura
esistente di casa.
VEDI PARTICOLARE N°1

D
D Pilastro24x24

Barre resinate Ø12 su muratura esistente

per ancoraggio nuova fondazione in ragione di 4+4Ø12 per cordolo

Barre Ø12 /20 per ancoraggio

nuova fondazione con

soletta esistente.

Pavimentazione

Massetto di livellamento piano di posa

pavimentazione

Demolizione porzione di

soletta in ca. esistente

salvaguardando i ferri di armatura

Ø12

FIORETTARE E INGHISARE CON ANCORAGGIO CHIMICO
TIPO FISCHER FI5 VT 380C O EQUIVALENTE

MURATURA ESISTENTE

Dettaglio Collegamento Pilastro - Fondazione

Porta Pilastro tipo "Soltech T104" o similare

Tirafondi M16

Dettaglio Collegamento Trave di Bordo - Pilastro

Bulloni M12

Trave 16/24

Pilastro 24/24

Angolare 100x90x3 mm

Tipo WBR100 Rinforzato Rothofixing o similare

Viti da legno autoforanti

Dettaglio Collegamento Arcareccio - Trave di Bordo

Arcareccio Sagomato

Trave 16/24

Trave 12/24

Dettaglio Collegamento Puntoni (solo telaio aderente alla casa).

Trave 16/24

Pilastro 24/24
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PROSPETTO EST scala 1:100

PROGETTO ESECUTIVO

ARCHIVIO/P/PERIFERIE URBANE/ESE/2021

COMUNE DI URBINO
SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

DATA:

APRILE 2021

SEZIONE D-D scala 1:50

PRESCRIZIONI SULLE MISURE:

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:
Calcestruzzo magro: C12 / 15 (Rck 150) cemento 325 dosaggio 150kg/mc minimo

Acciaio per c.a.: Tipo: B450C ad aderenza migliorata

Calcestruzzo: C25 / 30 (Rck 300) cemento 425 dosaggio 300 kg/mc minimo
per fondazioni: classe di esposizione XC2

CONTROLLI SUI MATERIALI

ACCIAIO PER C.A.:
L'acciao deve essere fornito esclusivamente da ferriere dichiarate al Servizio tecnico centrale. Tutte le bolle di
accompagnamento relative alle forniture vanno conservate.  L'impresa preleverà 3 spezzoni di Ø10, Ø14 da
siglare ed inviare al laboratorio autorizzato per le prove di rottura/snervamento e piegamento.

Legno: Lamellare GL28C (Rispetto UNI EN 1194-93 )

LEGNO:
I prodotti di legno per uso strutturale devono essere identificati e rintracciabili, come indicato al p.to
11.7.10 delle NTC 2008. In particolare conservare il documento di trasporto e copia dei documenti
rilasciati dal produttore con gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale

L'impresa deve sempre preventivamente verificare: la rispondenza delle misure all'architettonico

CALCESTRUZZO:
L'impresa effettuerà una valutazione preliminare per determinare la miscela che produrrà il calcestruzzo con
la resistenza caratteristica di progetto. La D.L. effettuerà i controlli di accettazione che prevedono tre prelievi
per ogni miscela costituiti da 2 provini cubici 15x15 ciascuno. La D.L. intende per il presente progetto una
miscela per lla classe di resistenza Rck300 e richiede comunque un prelievo, costituito da 2 provini, ogni
getto da far maturare almeno 28 giorni e quindi sottoporre a prove di compressione tramite laboratorio
autorizzato. I provini vanno prelevati alla presenza del D.L., siglati e i documenti di accompagnalmento
conservati.

PARTICOLARE 1 scala 1:20

PARTICOLARE 2 scala 1:20 PARTICOLARE 3 scala 1:20 PARTICOLARE 4 scala 1:20 PARTICOLARE 5 scala 1:20

 PROGETTO COORDINATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016
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