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per ancoraggio nuova fondazione in ragione di 4+4@12 per cordolo
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MURATURA ESISTENTE

\FIORETTARE E INGHISARE CON ANCORAGGIO CHIMICO

TIPO FISCHER FIS VT 380C O EQUIVALENTE

Barre @12 /20 per ancoraggio
nuova fondazione con
soletta esistente.
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NOTE GENERALI

— SALVO DIVERSA INDICAZIONE ESEGUIRE SALDATURE D’ANGOLO
AVENTI LA DIMENSIONE "S” DEL CORDONE DI SALDATURA 0,7
VOLTE LO SPESSORE MINIMO DELLE PARTI DA UNIRE

— ELETTRODI TIPO E44 CL. 2 OPPURE CL. 3
— VITI UNI EN ISO 4016 SZINCATI)

DADI UNI 5592 (ZINCATI
ROSETTE EN ISO 887 STANDARD GRADE C, DUE PER VITE (ZINCATI)

CARATTERISTICHE MECCANICHE UNI EN ISO 898-1 CL. 8.8
COPPIA DI SERRAGGIO SECONDO TARGHETTE DELLE CONFEZIONI

— PROFILATI E LAMIERE IN MAT. EN 10025 S275 JR, SALVO DIVERSA INDICAZIONE

5

| COLLEGAMENTI CON LE PARTI ESISTENTI ED | COMPONENTI COMMERCIALI
SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM, SALVO DIVERSA INDICAZIONE

ESEGUIRE LA STRUTTURA SALDATA, A MENO DEI DETTAGLI DI BULLONATURA
ESPRESSAMENTE INDICATI

ALLA FORNITURA CONSEGNARE ANCHE | CERTIFICATI CO MARCHIATURA CE
DI PROVENIENZA DEI MATERIALI CON INDICATE TUTTE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE

— CLASSE DI ESECUZIONE EXC2 (UNI EN 1090-1)

ACCIAIO PER C.A.

L'acciao deve essere fornito esclusivamente da ferriere dichiarate al Servizio tecnico centrale. Tutte le bolle di
accompagnamento relative alle forniture vanno conservate. L'impresa prelevera 3 spezzoni di @10, @14 da
siglare ed inviare al laboratorio autorizzato per le prove di rottura/snervamento e piegamento.

LEGNO:

| prodotti di legno per uso strutturale devono essere identificati e rintracciabili, come indicato al p.to
11.7.10 delle NTC 2008. In particolare conservare il documento di trasporto e copia dei documenti
rilasciati dal produttore con gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale



AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
-0.60

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
NOTE GENERALI

AutoCAD SHX Text
- PROFILATI E LAMIERE IN MAT. EN 10025 S275 JR, SALVO DIVERSA INDICAZIONE

AutoCAD SHX Text
- SALVO DIVERSA INDICAZIONE ESEGUIRE SALDATURE D'ANGOLO

AutoCAD SHX Text
  AVENTI LA DIMENSIONE "S" DEL CORDONE DI SALDATURA 0,7

AutoCAD SHX Text
  VOLTE LO SPESSORE MINIMO DELLE PARTI DA UNIRE

AutoCAD SHX Text
- ELETTRODI TIPO E44 CL. 2 OPPURE CL. 3

AutoCAD SHX Text
- VITI UNI EN ISO 4016 (ZINCATI)

AutoCAD SHX Text
  DADI UNI 5592 (ZINCATI)

AutoCAD SHX Text
  ROSETTE EN ISO 887 STANDARD GRADE C, DUE PER VITE (ZINCATI)

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
CARATTERISTICHE MECCANICHE UNI EN ISO 898-1 CL. 8.8

AutoCAD SHX Text
COPPIA DI SERRAGGIO SECONDO TARGHETTE DELLE CONFEZIONI

AutoCAD SHX Text
- I COLLEGAMENTI CON LE PARTI ESISTENTI ED I COMPONENTI COMMERCIALI

AutoCAD SHX Text
  SONO DA VERIFICARE IN OPERA

AutoCAD SHX Text
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM, SALVO DIVERSA INDICAZIONE

AutoCAD SHX Text
- ESEGUIRE LA STRUTTURA SALDATA, A MENO DEI DETTAGLI DI BULLONATURA 

AutoCAD SHX Text
ESPRESSAMENTE INDICATI

AutoCAD SHX Text
- ALLA FORNITURA CONSEGNARE ANCHE I CERTIFICATI CO MARCHIATURA CE 

AutoCAD SHX Text
  DI PROVENIENZA DEI MATERIALI CON INDICATE TUTTE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI ESECUZIONE EXC2 (UNI EN 1090-1)            


	Fogli e viste
	TAV_D1_PROG_ACLI_TETTOIA


