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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

Jany

N

w

01.20.001

01.20.001

01.25.009

01.25.009

02.01.007

18.09.004*

18.09.004*

18.09.003*

18.09.003*

18.09.008*

004

004

005

005

CONSOLIDAMENTO BASTIONE S.CHIARA/PARATIA A MONTE

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce
sciolte non escluso I'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la
posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non
metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori
ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle
necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare
il dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i
prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei
pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 60. (Cat. 0S21)

Pali da 16 metri lato via delle Mura)
Pali da 19 metri lato valle)
Pali Lunghezza media 18 metri fianchi)

SOMMANO m

Tiranti di ancoraggio. Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in
opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6 precedentemente
assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la
realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

Per tiranti da 4 trefoli. (Cat. 0S21)

Dieci tiranto da 12 metri cad

SOMMANO m

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione.
Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo
di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

(Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 (Cat. 0G2)

"Passauomo"
SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 80x80x80 (Cat. 0G2)

"Passauomo"
SOMMANO cad

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

A riportare

288,00
304,00

342,00

934,00

120,00

120,00

900,00

900,00

1,00

1,00

1,00

1,00

75,36

49,91

5,93

179,45

199,41

70.386,24

5.989,20

5.337,00

179,45

199,41

82.091,30

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 2




ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

[o)]

~N

o

o

10

18.09.008*

05.01.003*

05.01.003*

02.01.001*

19.04.009*

19.04.009*

03.04.002*

19.05.013

004

001

001

Riporto

Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80 (Cat. 0G2)

"Passauomo"
SOMMANO cad

Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo
(Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello
in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con
rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad
aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un
sovraccarico accidentale di 200 Kg/ m? ed un carico permanente pari a 200
Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli
in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50
dal piano di appoggio; I'armatura metallica di dotazione, I'eventuale aggiuntiva e
quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti,
della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e
classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato per la superficie effettiva
al netto degli appoggi.

H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette fino a m 4,00. (Cat. 0G2)

Asole per lo scavo - Solo fondello

SOMMANO m?

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Splateamento iniziale profondita 1,50 metri (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Scavo a pozzo superficie da m? 80,01 a m? 120,00 roccia inferiore al 25%. Come
da prezzo per pozzo inferiore a m? 20, con percentuale di roccia non superiore al
25% e con discarica a distanza non superiore a 5 km. Per pozzi di superficie
superiore a m? 120 si adotteranno i prezzi per scavo di fondazione e gli altri
prezzi per la fondazione.

Per profondita fino am 10,00 (Cat. 0G2)

Scavo con profondita media di 6 metri

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm*® 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

pali (Cat. 0S21)
Solettone (Cat. 0G2)
SOMMANO kg

Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia. Perforazioni orizzontali o
suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi
profondita e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o

A riportare

1,00

1,00

85,00

85,00

300,00

300,00

900,00

900,00

65.380,00
10.284,93

75.664,93

160,45

79,28

9,43

37,29

2,79

82.091,30

160,45

6.738,80

2.829,00

33.561,00

211.105,15

336.485,70
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

1

[

12

13

14

15

19.05.013

11.01.001

11.01.001

03.03.020*

03.03.020*

03.03.003*

03.03.003*

03.03.019*
03.03.019*

07.02.005

003

002

001

001

004

Riporto

rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli
oneri per I'eventuale uso d di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli
utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per I'esecuzione
del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il
perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

Del diametro mm 140/190 (Cat. 0S21)

Perfori per tiranti F140/160
SOMMANO m

Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti
in opera in conformita alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

In acciaio 5235 e 275 classe di esecuzione EXC3 (Cat. 0S21)

Collegamento teste tiranti HEA220
Piastre testa pali inclinate 30
SOMMANO kg

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con
il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
(Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa (Cat. OG2)

Solettone da 50 cm
Solettone sopra predalles
SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
(Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202):
Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli -
a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per

A riportare

120,00

120,00

1.212,00
250,00

1.462,00

56,00

56,00

60,50
22,50

83,00

83,00

83,00

33,02

4,88

28,67

183,13

23,90

336.485,70

3.962,40

7.134,56

1.605,52

15.199,79

1.983,70

366.371,67
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

16

17

18

19

20

2

[y

22

07.02.005

07.02.013

07.02.013

03.01.009

04.05.011*

04.05.011*

24.04.002*

24.04.002*

24.04.003*

24.10.003*

002

004

002

001

Riporto

dare I'opera finita. (Cat. 0G2)
Spessore mm 4.

Impermeabilizzazione sopra solettone
SOMMANO m?

Cartonfeltro bitumato cilindrato. Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a
secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la
impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Del peso di di kg/m? 1. (Cat. OG2)

Impermeabilizzazione sopra solettone
SOMMANO m?

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o
drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa
lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: I'intasamento con materiale minuto; il
costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso I'assestamento a
mano.

Riporto finale di breccia (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza
dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei
materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva.

In mattoni antichi. (Cat. 0G2)

Apertura e chiusuta vani per alloggiamento piastre tiranti

SOMMANO m?

Perforazioni di murature piene. Perforazioni di murature piene o a sacco,
preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, eseguite con sonda
elettro-rotativa su postazione fissa, compensata a parte, del diametro variabile
fino a 40 mm, con carotieri al Widia e/o diamantati, per qualsiasi direzione e
inclinazione. E' fatto divieto d'uso di acqua di raffreddamento, in presenza di
superfici dipinte. E compreso ogni onere per eventuali saggi guida di controllo
della perforazione. Il preconsolidamento & computato a parte.

Per lunghezze fino a 5 m (Cat. 0G2)

12 catene da 4 metri cad

SOMMANO m

Appostamento di attrezzatura di perforazione Appostamento dell'attrezzatura
leggera di perforazione su piani di lavoro e ponteggi esistenti compensati a parte,
per ogni direzione e inclinazione; con ogni onere per gli allineamenti di riferimento
rispetto alle murature, trasporto di andata e ritorno, montaggi e smontaggi
nonché eventuali rinforzi di piani di lavoro e del relativo ponteggio. L'onere &
relativo a perforazioni superiori a m 1,50.

12 catene (Cat. 0G2)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e
posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per
formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti,
piastre di ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso

A riportare

200,00

200,00

200,00

200,00

85,80

85,80

0,90

0,90

48,00

48,00

12,00

12,00

20,29

2,89

50,60

1.191,38

64,50

162,44

366.371,67

4.058,00

578,00

4.341,48

1.072,24

3.096,00

1.949,28

381.466,67
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

23

24

25

26

01.24.001*

01.24.001*

01.24.004

02.01.003*

02.01.003*

02.01.006*

003

001

Riporto

I'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di
qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da
guesta voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e
finestre. Sono escluse le opere murarie.

Tiranti (Cat. 0G2)

SOMMANO kg

Totale "CONSOLIDAMENTO BASTIONE S.CHIARA/PARATIA A MONTE"

SOTTOFONDAZIONI

Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo diametro e di
elevata capacita portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed
ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10°
rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in
spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m
30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte
inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con
miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e I'anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in piu riprese con
la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio.
Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di
miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto; le
attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. E' esclusa la fornitura di armatura metallica.

Micropalo con foro diametro mm 161/200 e anima tubolare diametro esterno max
mm 101/114. (Cat. 0S21)

55 micropali F 185 da 15 metri cad

SOMMANO m

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare valvolata in
acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza
totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella
parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.

Tubo 139,7 x 12,5 - Peso 39,2 kg/metro (Cat. 0S21)

SOMMANO kg

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m? 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00. (Cat. 0G2)

Scavo esterno al muro da 60 cm - profondita metri 1,5 metri

SOMMANO m?

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per
lavori di sottofondazione eseguito a mano, con I'uso di utensili. L'opera viene
realizzata a piccoli tratti ed € anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto la
fondazione o i muri esistenti. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo e eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina.

A riportare

450,00

450,00

825,00

825,00

33.418,00

33.418,00

32,00

32,00

9,76

100,34

2,99

20,64

381.466,67

4.392,00

385.858,67

82.780,50

99.919,82

660,48

569.219,47

Regolo - Namirial S.p.A.
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

27

28

29

30

3

iy

03.03.003*

03.03.003*

03.03.019*
03.03.019*

03.03.020*

03.03.020*

03.04.002*

11.01.001

11.01.001

001

004

001

002

Riporto

Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono compresi: I'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. La
misurazione e eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

Scavo sotto il muro esistente per 50 cm - h=50 cm (Cat. 0G2)
SOMMANO m?

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa (Cat. 0S21)

Cordolo testa micropali 50x110 maggiorato 20% per scavo irregolare
Getto sotto scavo per livellamento 10 cm
SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
(Cat. 0S21)

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con
il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
(Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm*® 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Ferro cordolo testa pali 180 kg/mc (Cat. 0S21)

SOMMANO kg

Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti
in opera in conformita alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

In acciaio 5235 e 275 classe di esecuzione EXC3 (Cat. 0S21)

Spezzoni di HEA 180 per sorreggere muro durante scavo - 2 pezzi /metro

SOMMANO kg

A riportare

6,60

6,60

14,52
2,50

17,02

17,02

17,02

20,00

20,00

2.700,00

2.700,00

781,00

781,00

292,17

183,13

23,90

28,67

2,79

4,88

569.219,47

1.928,32

3.116,87

406,78

573,40

7.533,00

3.811,28

586.589,12

Regolo - Namirial S.p.A.
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

32

33

34

35

02.05.001*

02.05.001*

04.02.003*

04.02.003*

04.05.011*

04.05.011*

NP.001

002

003

002

Riporto

Totale "SOTTOFONDAZIONI"

RIPRISTINO PARAMENTI

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna(Cat. 0G2)

SOMMANO m?

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa;
aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm.

Con resina tixotropica a base epossidica. (Cat. 0G2)

Cuciture armate delle lesioni circa 1 m di cuciture ogni metro di lesioni

SOMMANO m

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza
dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei
materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva.

In mattoni antichi.(Cat. 0G2)

Ripristino muratura bastione

SOMMANO m?

Totale "RIPRISTINO PARAMENTI"

DRENAGGIO VERSANTE

Fornitura e posa in opera di pannello da 0.60 m3 200x100x30cm) ad alte
prestazioni idrauliche e meccaniche ed elevata capacita di smaltimento idraulico
costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito
internamente con geotessile tessuto monofilamento ritentore, riempito in ciottoli
di polistirolo non riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio, avente
preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete.

Lo scatolare metallico e costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle
UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 Classe A
con un quantitativo non inferiore a 245 g/mz2; in accordo con le Linee Guida per la

A riportare

750,00

750,00

25,00

25,00

7,50

7,50

26,09

68,44

1.191,38

586.589,12

200.730,45

19.567,50

1.711,00

8.935,35

30.213,85

616.802,97

Regolo - Namirial S.p.A.
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

36

37

02.01.003*

02.01.003*

02.01.007

18.07.007*

001

Riporto

certificazione di idoneita tecnica all'impiego e all'utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.,
nel Settembre 2013.

Il geotessile di rivestimento & un tessuto monofilamento 100% polietilene alta
densita con massa areica ? 100 gr/m2 EN ISO 9864), apertura dei pori
caratteristica 090 300 im EN ISO 12956), permeabilita normale al piano ?180
I/m2sec ViH50 EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura 722 kN/m e
trasversale 12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% EN ISO
10319).

Il nucleo drenante e realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione
non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie
dei trucioli sono non inferiori a 10 x 20 mm.

Il tubo microfessurato, collettore di fondo, & preassemblato internamente alla
base del pannello. La materia prima é polietilene ad alta densita corrugato nella
parte esterna con fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna
in polietilene a bassa densita. Il tubo fessurato presenta diametro esterno di
160mm e interno di 137mm.

Il pannello drenante deve essere testato secondo prove di laboratorio per la
caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato test idraulico
sotto carico), certificate da Ente di Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo
la norma EN ISO 12958 modificata.

Il pannello sara posato ad una profondita compresa tra 2 e 4 metri da p.c. come da
elaborato progettuale di dettaglio) con uno scavo in sezione ristretta con sponde
verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del
pannello.

Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in
geotessile e la posa del pannello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Drenaggi (Cat. 0G2)
SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m? 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.(Cat. 0G2)

Drenaggi
Condotta centrale
SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione.
Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo

di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.

A riportare

180,00

180,00

540,00
150,00

690,00

485,00

485,00

100,27

20,64

5,93

616.802,97

18.048,60

14.241,60

2.876,05

651.969,22

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 9




ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

38

39

40

41

42

43

44

18.07.007*

18.09.003*

18.09.003*

18.09.004*

18.09.004*

18.09.008*

18.09.008*

18.09.009*

02.02.001*

02.02.001*

18.04.003*

18.04.003*

18.06.013*

005

005

005

004

001

001

Riporto

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 250 (Cat. 0G2)

Condotta centrale

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 80x80x80 (Cat. 0G2)

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 (Cat. 0G2)

SOMMANO cad

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80 (Cat. 0G2)

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per pozzetto stradale (Cat. 0G2)

SOMMANO kg

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per I'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o piu condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

Condotta centrale L=50metri (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria. Realizzazione
di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi

A riportare

50,00

50,00

5,00

5,00

10,00

10,00

4,00

4,00

90,00

90,00

205,00

205,00

12,50

12,50

44,69

199,41

179,45

160,45

4,76

5,34

52,05

651.969,22

2.234,50

997,05

1.794,50

641,80

428,40

1.094,70

650,63

659.810,80

Regolo - Namirial S.p.A.
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

45

46

47

18.06.013*

18.07.030*

19.02.007

19.02.007

001

001

Riporto

paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia
realizzato su una base di misto cementato (compensato con il relativo prezzo di
elenco) nella quantita necessaria per il livellamento dei selci, fino alla completa
chiusura delle sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura dei selci: compreso
ogni onere per la battitura e la formazione del sottofondo, compreso il trasporto
dei selci dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione Lavori,
compreso e compensato I'onere per la formazione della pendenza della strada,
la formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della
cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle pendenze per
gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso I'ammorsamento della
nuova pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con cubetti di arenaria di recupero (Cat. 0G2)

MArciapiede via delle mura

SOMMANO m?

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali
bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc,
conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m? SDR 34, De 160 o De 200, compresa
la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), I'eventuale
fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90°
tipo REDI) e quant'altro necessario, I'esecuzione del foro sul pozzetto in cls
principale o sul collettore fognario principale, che potra essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva
sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione -
collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono
compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché
per l'accatastamento della terra di risulta oltre I'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello
scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del
fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20; I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel
caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la
formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido
bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70
di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder
dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede
e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed
eventuali fori sulle pareti per I'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprieta private e il trasporto a discarica
del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. (Cat. 0G2)

SOMMANO cad

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3
provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione
del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; I'eventuale
indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi
distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza
non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO
modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari
discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno
vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle
banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Verra computato il volume del rilevato finito.

Con rivestimento vegetale (Cat. 0G2)

Riprofilatura scarpata per ripristino luoghi

A riportare

2,00

2,00

1,00

1,00

70,27

919,02

659.810,80

140,54

919,02

660.870,36
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

48

49

50

5

iy

19.02.008*

19.02.008*

19.02.001*

NP.002

02.05.001*

02.05.001*

04.02.003*

001

002

Riporto

SOMMANO m?

Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione
a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento
meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai
gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in
strati di densita uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od
accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Solo stesa in strati (Cat. 0G2)

Sistemazione utilizando il terreno proveniente dagli scavi

SOMMANO m?

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei
rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a
rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita
prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo
impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento
prescritto compreso ogni onere. Con I'impiego di materiali idonei provenienti da
cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.

Ripristino luoghi utilizzando il terreno proveniente dagli scavi (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Totale "DRENAGGIO VERSANTE"

RESTAURO MURA GIARDINO DI MONTE

Taglio di erba, roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e
simili con piante fino a cm 15 di diametro, sul versante oggetto di intervento sia a
terra che sulle strutture in esso ubicate muro di cinta ex conventi santa chiara e
mura medioevali). Il lavoro si intende eseguito con sfalciatrice e decespugliatori a
scoppio di dimensioni idonee alle pendenze del versante e agli spazi di manovra
disponibili, le strutture esistenti dovranno essere ripulite dalle erbe e dai rovi sia
con l'ausilio dei decespugliatori che a mano, sia da terra che con l'ausilio di
ponteggio questo escluso dal presente prezzo). Il lavoro si intende completo del
trasporto a basso, nell'ambito del cantiere, del materiale di risulta e del trasporto a
discarica o sito autorizzato, compreso I'onere di discarica.

Versante compreso tra le mura S. Chiara e via delle mura (Cat. 0G2)

SOMMANO mq

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna (Cat. 0G2)

ghezza muro = 60 metri - h=5 metri

SOMMANO m?

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa;

A riportare

995,00

995,00

600,00

600,00

500,00

500,00

2.500,00

2.500,00

780,00

780,00

32,00

6,45

6,73

1,00

26,09

660.870,36

31.840,00

3.870,00

3.365,00

83.142,39

2.500,00

20.350,20

722.795,56
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ASSEATTREZZATO - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

52

53

04.02.003*

04.05.011*

04.05.011*

003

002

Riporto

aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm.

Con resina tixotropica a base epossidica.(Cat. 0G2)

Cuciture armate
SOMMANO m

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza
dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei
materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva.

In mattoni antichi. (Cat. 0G2)

SOMMANO m?

Totale "RESTAURO MURA GIARDINO DI MONTE"

Importo lavori totale Cat. 0S21

Importo lavori totale Cat. 0G2

Progettista
Importo lavori

31,80

31,80

9,00

9,00

68,44

1.191,38

722.795,56

2.176,39

10.722,42

35.749,01

467.450,85
268.243,52

735.694,37
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