ORGANIZZAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
s.r.l. CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

MONITORAGGI AMBIENTALI

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA

Il monitoraggio ambientale i cui riferimenti soripartati in calce ha evidenziato quanto segue.

e Le concentrazioni di odore dei campioni ai pozaittaptazione del biogas sono pari a:
> pozzetto biogas apertd2000 ow/m>;

pozzetto riciclo percolato concentrato BB5000 og/m>;

pozzetto biogas CB61B lotto nuovo ampliame®@000 og/m?;

pozzetto biogas CB11A lotto vecchia discarit4000oug/m>;
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centraline di raccolta del biogas sottostaziond3000 ow/m>;

Le differenti concentrazioni di odore determinatmna attribuibili alle differenti eta dei lotti
monitorati, comunque risultano essere in linea qaelle determinate in discariche di tipologia

simile.

* la concentrazione di odore del campione prelevalofrente - rifiuto fresco e pari a
210 ow/m® ne segue che la portata specifica di odore in izeond di ventilazione di
riferimento & pari 8,35 ow/(m?-s)

* la concentrazione di odore del campione prelevatia €opertura giornaliera con FOS e
pari a110 o/m?®, ne segue che la portata specifica di odore idigtoni di ventilazione di
riferimento & pari &,76 ow/(m?-s)

* la concentrazione di odore del campione prelevaltaiemulo di FOS stoccato sottotettoia
pari a65 ous/m°, ne segue che il flusso specifico di odore & parD4 ow/(m? s)

e la concentrazione di odore del campione prelevlifogriglia della vasca di raccolta dei
percolati & pari 430 ou/m?®

* la concentrazione di odore del campione di ariaiamé prelevato sotto la tettoia ove sono
stoccati i cumuli in biossidazione coperti da telspiranti & pari 83 ou/m?
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* la concentrazione di odore del campione prelevdim sfiato dell'impianto di osmosi
trattamento del percolato & par2400 og/m?

* A causa delllemergenza sanitaria relativa allausiine del virus SARS-CoV2 (COVID-
19), limpianto TMB era fermo, pertanto i campioraanta alle sorgenti emissive
dell'impianto non sono state effettuati.
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