Pyovincia .
di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 426

Determinazione n. 370 del 03/03/2014

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.l. - VARIANTE PARZIALE AL
VIGENTE P.R.G. ZONA "B25" - AREA EX STAZIONE FERROVIARIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 - URBANISTICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A.
-V.A.S. -AREEE PROTETTE
BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le

disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.Igs. 152/2006, di seguito
denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo Il, concernente la disciplina della procedura di Valutazione

Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale & stato approvato I'aggiornamento delle linee guida
regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica
e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Urbino in qualita di autorita procedente, acquisita al protocollo
di questa Amministrazione Provinciale con n. 79696 del 25/10/2013, per la procedura di verifica di
assoggettabilita a VAS, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente
P.R.G. Zona "B25" - Area ex stazione ferroviaria;
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Vista la proposta formulata dalla suddetta autorita procedente in merito ai soggetti con competenze
ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cosi come

integrata dalla scrivente autorita competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli

strumenti di trasformazione del territorio;
. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - U.O. 11.3.2 Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Marche Multiservizi S.p.a.;

v kW N

Rete Ferroviaria Italiana (R.F.1.).

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilita, comprensiva del rapporto
preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata
presso il Servizio 12 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di
Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 14384 del 28/02/2014, a firma del Responsabile del
Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S.
- Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““omissis

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche,

che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell’art.

6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati Il, /Il e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

I comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano
l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale é

necessaria qualora l'autorita competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo
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le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilita), tenuto conto del diverso livello di sensibilita
ambientale dell'area oggetto di intervento.
Il comma 3-bis dell’art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti e che
definiscono il quadro di riferimento per I'autorizzazione dei progetti, sono anche’essi da sottoporre a
preventiva verifica di assoggettabilita da parte dell’autorita competente, secondo le disposizioni
dell’articolo 12
La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilita a VAS.
1.2 Competenze:
In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorita competente per la VAS della variante in oggetto € la Provincia di
Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.LA. -
V.A.S. - Aree Protette.
1.3 Avvio del procedimento:
Il Comune di Urbino in qualita di autorita procedente, con nota prot. 18057 del 21/10/2013, recante timbro di
posta in arrivo del 23/10/2013, acquisita agli atti con prot. 79696 del 25/10/2013, ha trasmesso a questa
Amministrazione Provinciale, quale autorita competente, la richiesta per I'avvio della procedura di verifica di
assoggettabilita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al vigente
P.R.G. Zona "B25" - Area ex stazione ferroviaria.
Questa Amministrazione Provinciale, integrando quanto proposto dall’autorita procedente in merito
allindividuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), con nota prot. n. 81265/2013 del
29/10/2013 trasmesso con PEC, ha comunicato il mancato avvio del procedimento in attesa della
trasmissione di ulteriori elaborati necessari per i successivi adempimenti procedurali.
I Comune di Urbino, con successiva nota prot. 19189 del 07/11/2013, recante timbro di posta in arrivo del
08/11/2013, acquisita agli atti con prot. 83869 del 12/11/2013, ha trasmesso la documentazione richiesta
necessaria all'avvio della procedura di verifica da parte di questa Amministrazione Provinciale.

La documentazione trasmessa é la seguente:

1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilita a VAS;
2) Scheda di sintesi;

3) Relazione e specifiche urbanistiche;

4) Relazione di sostenibilitd ambientale;

5) Planivolumetrico e programma ampliamenti.

L’elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) individuati nella procedura di verifica sono i
seguenti:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli
strumenti di trasformazione del territorio;

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - U.O. 11.3.2 Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

Marche Multiservizi S.p.a.;

oA e N

Rete Ferroviaria ltaliana — Ferservizi spa.
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Con nota prot. n. 84680/2013 del 13/11/2013 trasmessa con PEC, questa Amministrazione Provinciale ha

comunicato I'avvio del procedimento in oggetto.

Questa Amm.ne Provinciale in data 14/11/2013, con nota prot. 84918 del 14/11/2013, ha trasmesso agli
SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall’autorita procedente, ai fini dell’acquisizione dei pareri di

competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilita a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall’'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli
SCA qui di seguito riportati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3. Assetto e tutela idraulica ed
idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio, con nota prot. 13304 del 25/02/2014,
ha espresso il seguente parere:
“Omissis ...questo Servizio rappresenta quanto nel seguito.
Esaminati i seguenti elaborati presentati, comprensivi della documentazione integrativa e in parte
sostitutiva della precedente, pervenuta rispettivamente in data 25/10/2013 e 23/01/2014 con nota prot. n.
79691-4882, a firma dell'Arch. Marco Gaudenzi e dell’Arch Francesco Malagoli:
- Relazione e specifiche urbanistiche
- Tavola 1 — Planivolumetrico e programma ampliamenti
- Studio geologico - Ottobre 2012 (Geol. Marzia Cecchini)
- Relazione geologica e verifica di compatibilita idraulica - Marzo 2013 (Geol. Marzia Cecchini)
- Tavola G7 — Schema fognature stato di fatto
- Tavola G8 Schema Fognature di Progetto (Ottobre 2013 — Rev. Gennaio 2014)
- Tavola G9 Interventi realizzati e di progetto di consolidamento terreno e regimazione acque
meteoriche (Ottobre 2013 — Rev. Gennaio 2014)
- Tav. G10 Planivolumetrico e programma ampliamenti — calcolo aree di nuova impermealizzazione
(Ottobre 2013 — Rev. Gennaio 2014)
- Relazione geologica e verifica compatibilita ai sensi dell’art.10 L.R. 22/2011- Integrazione Gennaio
2014 (Geol. Marzia Cecchini)
- Copia conforme della denuncia di deposito sismico n.1485/13 del 09.10.13 e variante. n. 1877/13 del
30.12.2013, quest’ultima completa degli elaborati progettuali, presentata presso il Servizio 10-Rischio
Sismico di questa Amministrazione Provinciale, inerente i lavori di consolidamento del versante in frana
a monte della sede aziendale della Benelli Armi S.p.a., via della Stazione n. 50 (Fg.166
mapp.n.76,576,578)
Rilevato dalla documentazione presentata che:
-L’area su cui insiste la fabbrica Benelli Armi, della superficie di 64.250 mq, € destinata dal vigente
PRG a zona di completamento (B25). Per la restante parte su cui insiste la stazione ferroviaria,
prevede un intervento soggetto a ristrutturazione urbanistica in cui sono previste destinazioni

commerciali, direzionali e di servizio per un totale di 10.500 mq di SUL.
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=La variante proposta prevede di modificare leggermente il perimetro dell’attuale zona B25 e
suddividere I'area in due zone disciplinate da specifica normativa. Tale suddivisione viene effettuata
per separare la parte in cui é gia insediata la Benelli Armi, che dall'approvazione del PRG 97 ha
ulteriormente esteso la proprieta e necessita di interventi di potenziamento (zona B25), dalla parte
destinata a servizi per I'accesso alla citta (zona F13 — zona per servizi di interscambio funzionali
all'accesso alla citta).
= La modifica del perimetro ha inoltre sottratto dal perimetro una porzione di terreno di 380 mq che non
é proprieta né della Benelli Armi né del’Amministrazione.
-La zona F13 viene destinata a zona per servizi di interscambio funzionali all’accesso alla citta di
Urbino, con possibilita di realizzare in aggiunta all’edificio esistente una SUL massima di 200 mq con
destinazione d’uso a servizi al parcheggio di interscambio.
Viste le risultanze della documentazione geologica-geotecnica redatta dal Geol. Marzia Cecchini nella
quale, sulla base del contesto geomorfologico, idrogeologico e idraulico locale e delle risultanze dei rilievi,
degli studi e della campagna geognostica-geofisica condotta, viene confermata la compatibilita urbanistica
proposta sulla zona in esame, nel rispetto di alcune prescrizioni tecnico-progettuali ed indicazioni operative
per la realizzazione degli interventi edilizi. Gli studi evidenziano in particolare la presenza nell’ambito
territoriale d’interesse diversi elementi di pericolosita geomorfologica che impongono per I'attuazione delle
previsioni urbanistiche la realizzazione di interventi di consolidamento del terreno e di regimazione delle
acque meteoriche che si aggiungono agli interventi gia realizzati, descritti e rappresentati negli elaborati
progettuali.
Piu nel dettaglio la Tavola n. G9 datata Ottobre 2013 e revisionata nel Gennaio 2014 individua
complessivamente n. 9 interventi dei quali:
REALIZZATI
=n. 1 “Paratia di pali”
=n.2 “Paratia di pali tirantata e dreni”

=n.3 “Paratia di pali lungo il fosso delle Lavandare allo sbocco del tubo finsider”

-n.6 “Interventi regimazione acque meteoriche”
IN CORSO DI REALIZZAZIONE

= n.4 “Collegamento fognature al fosso delle Lavandare”

=n.5 “Gabbionate e pannelli drenanti in trincea per contenimento frana” (dep.sismico n. n.ri 1485/13 -
1877/13)
DA REALIZZARE

=n. 6 bis “Vasca di laminazione”

=n. 6ter “Collegamento alla vasca di laminazione della rete raccolta acque meteoriche dell’edificato di
nuova impermeabilizzazione (vedi Tav. G10)”

-n. 7 “Interventi regimazione acque meteoriche”

=n.ri 8a e 8b “Interventi di regimazione acque meteoriche e antierosione”

=n. 9 “Realizzazione nuovi dreni a monte dei fabbricati di progetto, in sostituzione di quelli esistenti pit

a valle e loro immissione a valle del tubo finsider”
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Evidenziato, con riguardo al programma di interventi proposto che prevede la possibilita di edificazione
all'interno dell’area in dissesto individuata dal PA! Regionale con codice F-05-15695 con livello di
pericolosita medio e rischio medio (P2 — R2), nello studio del Geol. Marzia Cecchini si rimanda alle
successive fasi di progettazione lo sviluppo di adeguate indagini e verifiche sul versante interessato dal
dissesto al fine di valutare la compatibilita degli interventi in progetto con il livello di pericolosita riscontrato,
individuando adeguate misure di mitigazione del rischio.
Preso atto per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione, con specifico riferimento
alle disposizioni di cui agli artt.10 della L.R. 22/2011 “Nome in materia di riqualificazione urbana sostenibile
e assetto idrogeologico .........” del contenuto della Relazione geologica e verifica di compatibilita idraulica
a firma del Geol. Marzia Cecchini, dalle quali risulta che:
- L’'area oggetto di variante, sede della ditta Benelli Armi, é costruita da una vasta zona centrale
pressoché pianeggiante, ottenuta mediante tombamento di un tratto di valle del fosso demaniale delle
Lavandare che l'attraversa, realizzato nell’'ultimo decennio del 1800 nell’ambito della costruzione della
stazione ferroviaria di Urbino.
- Il Piano di Assetto Idrogeologico e le tavole di analisi e di sintesi del P.R.G. non rilevano sulla zona
d’interesse pericolosita idrauliche.
Sono stati tuttavia realizzati e sono in programma interventi per mitigare il rischio idraulico sulla
zona urbanistica, descritti nel seguito:
- Nel 2002 il lungo tratto intubato dal fosso delle Lavandare, afferente 'area d’interesse, e stato oggetto
di pulizia dai detriti presenti che né occludevano la sezione e di un prolungamento di circa 70 metri,
realizzato con tubo tipo “finsider” del diametro di 3.0 m nel tratto terminale.
- E’ in corso di realizzazione un progetto di sistemazione contraddistinto nella Tav. G9 come Intervento
n.4 “Collegamento fognatura al fosso delle Lavandare” che prevede la realizzazione di un sistema
drenante con tubi in PVC @ 500 mm da convogliarsi nel fosso delle Lavandare. Verra inoltre innalzato
di un metro il pozzo di immissione esistente a monte del manufatto circolare di tombinamento del fosso
stesso, al fine di creare un parapetto di sicurezza e posizionata una griglia metallica sul lato del pozzo
stesso al fine di intercettare il materiale pit grossolano. Il progetto contempla anche il rifacimento di un
tratto di fognatura comunale, proveniente da una bocca di lupo stradale attualmente parzialmente
occlusa con recapito delle acque, previo pozzetto d’ispezione, nel fosso delle Lavandare con un tubo in
PVC @ 400 mm.
- Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche di precipitazione diretta o di infiltrazione,
in parte realizzate, al fine di migliorare la stabilita dei pendii e scarpate (dreni e canalizzazioni) con
convogliamento delle loro acque nel fosso delle Lavandare, a monte e a valle del tratto tombinato.
- Le acque dei tetti e piazzali esistenti e degli ampliamenti consentiti dalla variante sono/saranno
raccolte e convogliate, tramite apposita fognatura, sia a valle del condotto, sia a monte dello stesso
(Tavv. G7-G8).
- In conclusione il tecnico afferma che le opere gia realizzate hanno migliorato I'efficienza del tratto
fombinato, dove scorre il fosso delle Lavandare e che i nuovi interventi edificatori non aggraveranno il
locale rischio idraulico.
- In applicazione del criterio di cui all’art. 13 della L.R. 22/2011, e stato determinato in via preliminare un
volume di accumulo, rivolto al persequimento dell’invarianza idraulica della trasformazione, pari a circa
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112 m®, ottenuto considerando l'incremento delle aree impermeabili e semipermeabili (parcheggi),

consegquenti l'attuazione delle previsioni.
Presa visione della cartografia relativa al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorita di Bacino Regionale,
dalla quale risuitano interferenze dell’area in parola con due ambiti in dissesto individuate con codice F-05-
1626 e F-05-1595 a pericolosita e rischio medio (P2-R2).
Rilevato che a seguito delle precipitazioni intense dellinverno 2010-11 e dell'assenza di regimazione delle
acque meteoriche nei terreni utilizzati a scopi agricoli intensivi, la porzione del versante in prossimita del
confine Nord-Ovest dell’'ambito in esame, al piede del perimetro PAI - F-05-1626, é stata interessata da un
dissesto. Le acque meteoriche sono penetrate nella coltre di copertura, determinandone la saturazione e il
successivo colamento verso valle, andando ad interessare la proprieta della ditta Benelli. Al fine di
progettare interventi di consolidamento, sono state condotte indagini geognostiche, per verificare i caratteri
del fenomeno franoso, lo spessore dei terreni coinvolti e le loro caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche
e idrogeologiche.
I risultati dellindagine hanno identificato un movimento franoso a carattere roto/traslazionale, con spessori
della coltre compreso fra 3.5 e 5 m, imputabile alla risalita della piezometrica allinterno della coltre di
copertura con conseguente aumento delle pressioni interstiziali neutre e diminuzione della resistenza al
taglio. Il progetto di consolidamento del versante in frana sopra richiamato (dep.sismico n. 1485/13 e var.n.
1877/13), in corso di realizzazione, prevede la realizzazione di n. 2 linee di gabbioni, ubicate a quote

diverse, con realizzazione a tergo di drenaggio come rappresentato nella Tav. G9 — Intervento n. 5.

Evidenziato che nel presente parere si prescinde dalla valutazione dell'intervento di consolidamento di cui

sopra, gia in corso di realizzazione, per il quale verra redatto dal Direttore dei Lavori il regolare Cetrtificato di
strutture ultimate, ai sensi delle L.R. Marche 33/84 e L.R. Marche 18/87.

A conclusione dell’istruttoria lo scrivente ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla

compatibilita delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi

dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le seguenti indicazioni, raccomandazioni e_
prescrizioni:
= Per la progettazione esecutiva degli interventi comprese le opere strutturali per
l'urbanizzazione dell'area, andra sviluppato uno studio geologico-geotecnico di dettaglio, supportato da
specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, secondo il D.M. 14/01/2008.
u Andranno inoltre definiti gli scenari di pericolosita sismica locale mediante specifiche
analisi, secondo le NTC 2008, tese alla definizione del comportamento dei terreni softo sollecitazione

dinamica (Vss).

u Andranno eseguiti tutti gli interventi di consolidamento del terreno e regimazione
acque meteoriche previsti nella Tavola G9 di progetto - datata ottobre 2013 e revisionata nel
gennaio 2014, nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni tecnico-operative riportate nella
relazione geologica datata marzo 2013 e in quella integrativa datata gennaio 2014 a firma del

dott. geol. Marzia Cecchini. Gli interventi da eseguirsi risultano contraddistinti come segue:
" n. 6 bis “Vasca di laminazione”
" n. 6 ter “Collegamento alla vasca di laminazione della rete raccolta acque meteoriche

dell’edificato di nuova impermeabilizzazione (vedi Tav. G10)”
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® n. 7 “Interventi regimazione acque meteoriche”
" n.ri 8a e 8b “Interventi di regimazione acque meteoriche e antierosione”

" n. 9 “Realizzazione nuovi dreni a monte dei fabbricati di progetto, in sostituzione di quelli

esistenti piu a valle e loro immissione a valle del tubo finsider”

- Nelle successive fasi di progettazione andranno condotte tutte le indagini e verifiche sul
versante in dissesto classificato nel PAl Regione Marche con codice F-05-1595 (P2-R2), laddove e
prevista la realizzazione di un corpo in ampliamento, tese a valutare la compatibilita idrogeologica in
rapporto al livello di pericolosita riscontrato, valutando con attenzione 'eventualita di dover ricorrere alla
realizzazione di opere/interventi, per garantire la stabilita a lungo termine del versante e dell’area

oggetto di edificazione.

u In fase esecutiva andranno eseguite verifiche di stabilita sullo stato di progetto, lungo le
sezioni piu critiche, utilizzando i parametri piu cautelativi, secondo le NTC 2008, nelle condizione

statica, sismica e post-sismica.

. Nel contesto della progettazione esecutiva, verificata I'esatta geometria degli sbancamenti
rispetto alle reali condizioni al contorno, andranno effettuate puntuali verifiche di sicurezza sui fronti di
sbancamento, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 6.8.6 “Fronti di scavo” del D.M.
14/01/2008. Sulla base degli esiti di tali verifiche andra valutata la necessita di ricorrere all’esecuzione
di opere di presidio o strutture di sostegno, prima o durante 'esecuzione degli scavi, per la sicurezza in

cantiere e la salvaguardia delle eventuali strutture ed infrastrutture esistenti.

u In ogni caso shancamenti e riporti di altezza superiore a 2,00 m andranno sempre
preceduti dalla realizzazione di opere di contenimento, dimensionate secondo la normativa vigente e
drenate a tergo, con opere di fondazione adeguatamente ammorsate allinterno di uno strato

competente.

u Le operazioni di scavo andranno eseguite in periodi di scarse precipitazioni, evitando di
lasciare i fronti esposti per lunghi periodi agli agenti atmosferici e procedendo progressivamente

all’esecuzione delle strutture.

u Per la realizzazione dei riporti e del piano di posa delle opere di urbanizzazione quali
strade, marciapiedi, parcheggi, ecc... andra utilizzato materiale idoneo, appartenente alle classi A1-A3
della classifica CNR-UNI 10006, da porre in opera per strati successivi (max 25 cm), opportunamente
costipati, previa asportazione del cotico agrario ed eventuale ulteriore scarificazione, da definirsi in fase
esecutiva.

u Per le scarpate in riporto, laddove non presidiate, andranno utilizzati materiali idonei e
previsti adeguati angoli di scarpa, per garantirne la stabilita a lungo termine. Al fine di contrastare
possibili fenomeni erosivi, innescati dall’azione meccanica delle acque superficiali sulle superfici
esposte di dette scarpate, si dovra inoltre procedere con tecniche appropriate, che favoriscano il rapido
attecchimento di un manto vegetale protettivo, oltre a prevedere un adeguato sistema di regimazione,

raccolta e smaltimento delle acque superficiali, mediante fossi, canalette, ecc...
u In relazione a quanto sopra tutte le strutture in progetto andranno previste fondazioni
adeguatamente, immorsate allinterno di uno strato competente.
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u Gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all’osservanza degli
adempimenti previsti nella Parte Il Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87,
dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con
particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente.

ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI

u Premesso che in base ai “Criteri, modalita e indicazioni tecnico-operative per la redazione
della verifica di compatibilita idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza
idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all’art.10, comma 4, della L.R. 22/2011” approvati con
D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 e di prossima pubblicazione, I'accertamento in ordine all’applicazione delle
disposizioni, rivolte al perseguimento dell'invazianza idraulica di cui al Titolo Ill degli stessi spetta
all’Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attivita di trasformazione, comportante variazione

della permeabilita superficiale.

. Cio premesso si evidenzia che la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione,
con particolare riferimento alle misure compensative, ed il loro corretto dimensionamento rimane di
stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della

rete idraulica recapitante.

= Le acque del troppo pieno e dello scarico di fondo dei dispositivi idraulici per linvarianza
(vasca/vasche di accumulo) andranno sempre canalizzate e smaltite attraverso la fognatura pubblica o
in idonei recettori in grado di riceverle, evitando dispersioni incontrollate nei terreni.

. In linea generale Jle scelte progettuali andranno orientate al contenimento
dellimpermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando I'utilizzo di pavimentazioni permeabili o
semipermeabili.

u Dovra essere garantita la funzionalita dei dreni realizzati e da realizzare, ponendo
particolare attenzione alla progettazione degli interventi, affinché non interferiscano con il
sistema drenante esistente e di progetto, inficiandone la piena funzionalita.

. Andra predisposto uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto
che dovra farsene carico, al fine di garantire nel tempo lefficienza della rete idraulica artificiale,
comprese le opere compensative e drenanti.

u La rete idraulica artificiale andra preferibilmente progettata e dimensionata con adeguati

tempi di ritorno, con riferimento alla normativa UNI EN 752-4.

L Tutte le condotte, defluenti ed affluenti alla struttura, dovranno essere realizzate a tenuta.

. Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di
fondazione si raccomanda di dotare l'intera zona d’intervento di un adeguato sistema di regimazione,

raccolta e smaltimento delle acque superficiali, evitando dispersioni incontrollate sulle scarpate e nei
terreni contermini.

u Per evitare accumuli idrici nel terreno in corrispondenza delle strutture controterra, queste
andranno sempre munite di drenaggio a tergo con canaletta alla base che consenta la raccolta delle
acque, da convogliarsi con condotte a tenuta fino allo smaltimento nella rete acque bianche di progetto.
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u Andranno rispettate le distanza minime dal ciglio di sponda del fosso delle Lavandare
fissate dal R.D. 523/1904, pari a m 10 per le nuove strutture e m 4 per le piantagioni e movimenti di

terreno.

u Andra garantita nel tempo la periodica pulizia e manutenzione del settore idraulico
interessato (compreso lintero tratto tombinato posto al sotto del fabbricato é dei previsti
parcheggi) e delle relative opere, affinché non si manifestino restringimenti o intasamenti di
alcun genere, a scapito del regolare deflusso delle acque verso valle.

Le sopra esposte indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente

richiamate nell’atto di approvazione della variante al PRG.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andra

inoltrata apposita richiesta di riesame.”

2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - U.O. 11.3.2 Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici,
con nota prot. 10405 del 13/02/2014, ha espresso il seguente parere:
“In riferimento alla nota prot. n. 84918 del 14 novembre scorso, con la quale codesta Autorita Competente,
nell'ambito della verifica di assoggettabilita di cui allart. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ha trasmesso il
Rapporto Preliminare inerente la variante in argomento.

Preso atto che, stante il citato rapporto, viene prospetta la variante del Piano Regolatore Generale
vigente, per la Zona “B25” — Area ex stazione ferroviaria di Urbino, ed in particolare, oggetto della presente
e l'ampliamento della superficie coperta, per circa 8.600 mq, parte in sostituzione di alcune coperture
mobili, installate nel corso degli anni assecondando le esigenze legate all’attivita produttiva.

Premesso che il complesso in argomento risulta insistere sul manufatto in muratura di mattoni pieni, del
diametro di 3,00 m, e sviluppo lineare pari a circa 250 mt, a suo tempo realizzato, per consentire la
costruzione della stazione ferroviaria.

Per quanto sopra, valutati gli aspetti correlati al buon regime delle acque e con particolare riguardo ai
corsi d’acqua appartenenti al Pubblico Demanio Idrico, si ritiene che l'attuazione della variante proposta
non rappresentino impatti significativi, e pertanto non siano da assoggettare a Valutazione Ambientale
Strategica.

Cio nonostante si ritiene opportuno vengano adottati provvedimenti atti a limitare Iimpatto delle acque
piovane, derivanti dalle impermeabilizzazioni o da nuove regimazioni correlate ai nuovi insedianti, sul
reticolo idrografico, mediante il principio “dellinvarianza idraulica” da rinviare a futura e piu dettagliata
valutazione.

Inoltre, l'immissione di acque reflue in corpo idrico superficiale dovra essere preceduta dalla
valutazione di compatibilita dello stesso a ricevere il nuovo apporto mediante la valutazione dell’officiosita
del tratto interessato, le influenze sul regime idraulico e le condizioni dell’alveo e delle sponde.

Dovranno essere altresi attentamente valutate le interazioni tra apparato fondale, delle nuove strutture,
ed il citato manufatto sotterraneo.

Resta inteso che qualsiasi opera o lavoro riguardante il Demanio Idrico o le sopra indicate fasce

pertinenziali, potranno essere intrapresi solo previo rilascio della prescritta autorizzazione di cui all’art. 93
del citato R.D. 523/1904.”
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3. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con nota prot. 3134
del 26/02/2014, pervenuta tramite pec in data 26/02/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n.
14052 del 27/02/2014, ha espresso il seguente parere:
“Omissis ...questa Soprintendenza fa presente quanto segue.
Esaminata per quanto di competenza la documentazione allegata alla predetta nota, lo scrivente Ufficio,
tenuto conto delle forme di tutela paesaggistica in atto di cui al D.Lgs. n.42/2004, ritiene che possa essere
espressa una sostanziale valutazione positiva dell'iniziativa proposta.
Per un miglior inserimento delle opere da realizzare nel contesto paesaggistico in questione, si ritiene
necessario che le superfici da destinare a parcheggi vengano trattate con materiali adeguati, tipo coccio
pesto, che riproducano comunque lidea di terra battuta. Non potranno essere utilizzati asfalti tradizionali.
Nuovi volumi dovranno essere resi uniformi a quelli preesistenti ed essere adeguatamente mitigati.
Si resta in attesa del progetto esecutivo per le valutazioni di competenza dello scrivente Ufficio, finalizzato

all’emissione della autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004.”

4. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 19677 del 11/12/2013, pervenuta in data 13/12/2013 e
acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 96262 del 24/12/2013, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si esprime il contributo tecnico che segue.

SERVIZIO IDRICO

L’impiantistica esistente ha diametri esigui e mal sopporta gli attuali volumi di fornitura all’utenza Benelli
Armi Spa. Quando saranno noti i nuovi fabbisogni, si valuteranno in maniera puntuale i potenziamenti da
realizzare per adeguare 'impiantistica esistente alle nuove necessita.

Le opere necessarie per la fornitura idrica potrebbero richiedere anche un impegno di spesa notevole.
SERVIZI FOGNARI E DEPURATIVI

Per il nuovo edificato dovra essere prevista un’impiantistica fognaria di tipologia separata. Le acque reflue
dovranno essere recapitate al collettore fognario esistente pubblico di tipologia mista che attraversa l'area,
il quale dovra essere spostato fuori dall’area di sedime dei nuovi edifici, posato in aree verdi o carrabili non
recintate, con la possibilita di essere raggiunto da mezzi meccanici pesanti in modo libero e immediato.

Le acque meteoriche in nessun caso dovranno essere collegate al citato collettore pubblico ma recapitate
Su un corso d’acqua.

Il depuratore pubblico che serve I'area € al limite della sua capacita lavorativa si dovra quindi verificare se i
volumi di scarico del nuovo edificato sono compatibili con le capacita di trattamento residuo dell'impianto di
depurazione.

La realizzazione di nuove opere fognarie sara l'occasione per scollegare dalla fogna mista che afttraversa
l'area l'attuale rete privata acque meteoriche della Benelli Armi.

SERVIZIO GAS METANO

L’edificio esistente € gia servito da una condotta in media pressione (MP) e da una gruppo di riduzione
(GRI) ad esso dedicati. Quando saranno noti i nuovi fabbisogni, si valutera in maniera puntuale se occorre
adeguare l'impiantistica esistente alle nuove necessita.

Tutti i sottoservizi (idrici, fognari e gas metano) di nuova realizzazione avranno sviluppo softterraneo.
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